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การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องชิลเลอร์ ผ่านการตรวจวัดและ
บันทึกค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและ
คำนวณหาค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ อาทิ ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ  
(COP) และค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องชิลเลอร์ 

สามารถติดตั้งเซนเซอร์ IoT ได้หลายประเภท เช่น เซนเซอร์วัดการไหลของของเหลว
ในระบบทำความเย็น, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น, เซนเซอร์ตรวจสอบสภาพ
แวดล้อม และเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลสำคัญได้โดย
ไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสเกิดความผิดปกติ

รองรับการปรับแต่งเซนเซอร์ IoT เพิ่มเติม

ระบบสามารถจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลค่าพารามิเตอร์ ในรูปแบบตาราง พร้อม
ฟังก์ชันเรียกดูย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการทำงานของเครื่องชิลเลอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังรองรับการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV สำหรับการวิเคราะห์
และจัดทำรายงาน

เก็บข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์

กำหนดค่ามาตรฐานเพื่อตรวจจับความผิดปกติ เช่น ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ
(SEC) เกินเกณฑ์ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Dashboard ทันที เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

แจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ

ระบบมีฟังก์ชันนับระยะเวลาตั้งแต่การบำรุงรักษาครั้งล่าสุด ช่วยให้ฝ่ายซ่อมบำรุง
สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า ลดการหลุดรอบการดูแลเครื่องชิลเลอร์ และช่วยยืด
อายุ การใช้งานของอุปกรณ์

ระบบนับรอบการซ่อมบำรุง

เครื่องชิลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูง จึงมี
ความจำเป็นต้องดำเนินการติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างแม่นยำ
แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยควบคุมและลดต้นทุนด้านพลังงานและ ป้องกัน
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า

วิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องชิลเลอร์ 

ระบบมีฟังก์ชันในการคำนวณอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GHG Emission) จากการใช้พลังงานของเครื่องชิลเลอร์ ช่วยให้
องค์กรสามารถประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
แนวทางการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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EnerVision Chiller

การทำงานของระบบ
   ชิลเลอร์ หรือเครื่องทำความเย็น เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับระบบปรับอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งการทำงานของชิลเลอร์ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ โดยเครื่องทำความเย็นที่ไม่มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  ดังนั้นไดอะแกรมนี้จึงแสดงภาพรวมของระบบสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชิลเลอร์แบบเรียลไทม์ โดยการทำงาน
ของระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Electric cooling system, Water cooled chiller, Evaporative cooling
system และNetwork monitoring เพื่อวัดค่าพลังงานและอัตราการไหลของของเหลวในระบบ การสื่อสารใช้อุปกรณ์เกตเวย์
สำหรับการรวบรวมและส่งผ่านข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ และส่วนของแพลตฟอร์มบริหารจัดการที่สามารถแสดงผล
ผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนพลังงานอย่างยั่งยืน
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ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการการทำงานของเครื่องชิลเลอร์นี้ได้รับการออกแบบให้รองรับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบทำความเย็นอย่างครอบคลุม ด้วยการผสานเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ
ระบบการสื่อสารแบบเรียลไทม์ โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของตู้ควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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Energy Meter BoxEnergy Meter Box

คุณสมบัติ
ตู้เหล็กเคลือบกันสนิม แบบกันน้ำกันฝุ่น IP54 / IP65
รองรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380/400V

รองรับการวัดค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าหลัก ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า,
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ และค่า Power Factor

ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ IoT
ออกแบบตามมาตรฐาน IEC หรือ มอก.
มีจอแสดงผล (Display Module) สำหรับแสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ และสามารถส่ง
ข้อมูลผ่านพอร์ต RS-485 โดยใช้โปรโตคอล Modbus RTU

ตู้ Energy Meter เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางสำหรับควบคุมและจัดการระบบจ่ายไฟฟ้า โดยทำ
หน้าที่ในการแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังโหลดต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ ปั๊ มน้ำ
หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตู้ไฟฟ้านี้ติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้า เช่น เบรกเกอร์ แมกเนติกคอนแทกเตอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า

  IoT BoxIoT Box

คุณสมบัติ
รองรับการเชื่อมต่อกับ Power Meter ได้หลายเครื่องพร้อมกัน
รองรับอินเทอร์เฟซ RS-485 และขั้วต่อแบบ Input/Output ทั้งแบบ Analog และ Digital
รองรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอลมาตรฐาน ได้แก่ Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
MQTT และ HTTP
เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 4G, Wi-Fi หรือ Ethernet
รองรับการตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ พร้อมแสดงผลข้อมูลผ่าน Dashboard
ส่งข้อมูลขึ้นสู่ระบบ Cloud ได้อย่างปลอดภัย รองรับระบบสำรองกรณีสื่อสารขัดข้อง

ตู้ IoT ออกแบบมาเพื่อรองรับการรวบรวมและส่งผ่านข้อมูลจากทั้งอุปกรณ์วัดพลังงาน
และเซนเซอร์ IoT เช่น ปั๊ มน้ำ โดยสามารถส่งข้อมูลจากระบบเครื่องชิลเลอร์ ขึ้นสู่ระบบ
Cloud ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการพลังงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบพลังงานอัจฉริยะหรือโครงสร้างพื้น
ฐานที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความต่อเนื่องของข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ
วิเคราะห์ และบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อุปกรณ์อุปกรณ์
รับส่งข้อมูลรับส่งข้อมูล

อุปกรณ์อุปกรณ์
ประมวลผลหลักประมวลผลหลัก

อุปกรณ์อุปกรณ์
ประมวลผลย่อยประมวลผลย่อย


